
PFLEGEHINWEISE

 NORMEN UND PFLEGEHINWEISE  

KATEGORIE 1 Schutz vor geringfügigen Risiken 

KATEGORIE 2 Schutz vor mittleren Risiken 

KATEGORIE 3 Schutz vor schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversible Schäden 

    

EN 13688 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen 

KATEGORIEN FÜR PSA  (Persönliche Schutzausrüstung) 

Schutz gegen Regen

Parameter:

Y   Wasserdurchgangswiderstand (WP) 

Y   Wasserdampfdurchgangswiderstand 

 (Ret), 4 Klassen

R im Regenturm geprüftes fertiges 

Kleidungsstück, optional

Schutz gegen kühle Umgebungen >-5° C

Parameter:

a:  Thermischer Widerstand (RcT-Wert) (3 Klassen)

c:  Wasserdichtheit (2 Klassen)

d:  Icler-Wert Basis der thermischen Isolation

e:  Icle thermische Isolation

EN 343

EN 343:2019

EN 14058

EN 14058:2017

a

b

c

d

hochsichtbare Warnkleidung

Parameter:

und retroreflektierendem Material 

(3 Klassen)

EN 20471

EN 14404 
Knieschutz
für Arbeiten in kniender Haltung x

Typ 2 = Knieschutz in verschlossenen

Taschen an der Hose

WETTERSCHUTZ WARNSCHUTZ

KNIESCHUTZ

Y

Y

R

X

Typ 2

®

Normalwaschgang 

bei angegebener 

Temperatur

Schonwaschgang 

bei angegebener 

Temperatur

Handwäsche 

Nicht waschen

Nicht bleichen

Trocknen im Tumbler/Trockner 

möglich, normale Temperatur 

Trocknungsprozess

Professionelle Trockenreinigung 

mit Perchlorethylen und/oder Kohlen-

Nicht im Tumbler/Trockner 

trocknen

Professionelle Trockenreinigung 

normaler Prozess

Bügeln mit einer Höchsttemperatur 

Bügeln mit einer Höchsttemperatur 

Bügeln mit einer Höchsttemperatur 

Nicht bügeln

Trocknen im Tumbler/Trockner 

möglich, niedrige Temperatur 

Trocknungsprozess


